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1. PRZYGOTOWANIE

Aby unikngé odksztatcenia winylowych paneli podfogowych Quick-Step, nalezy je przechowywaé i przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pudfa nalezy przechowywac i
transportowaé na plaskiej powierzchni, w starannie utozonych stosach. W zadnym przypadku nie nalezy ustawiaé pudet w pozyciji pionowej. Nie wolno przechowywaé ich w
wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach ani w miejscach narazonych na oddziatywanie skrajnych temperatur. Przed montazem panele winylowe Quick-Step nalezy poddaé
48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C w pomieszczeniu, w ktérym majq zostaé zamontowane. Temperature w pomieszczeniu i temperature podfoza nalezy
utrzymywaé przed montazem, w czasie wykonywania go i co najmniej 24 godziny po jego zakoAczeniu. Montaz paneli powinien odbywaé sie w temperaturze wynoszqcej 18-
30°C.

Panele winylowe Quick-Step zaprojektowano z myélg o montazu wewnetrznym w ogrzewanych pomieszczeniach, z temperaturg wynoszqceq co najmniej > 0°C. Panele
sprawdzaijq sie najlepiej w temperaturze pokojowe|. Z tego powodu nie nadajq sie one do montazu w solariach, na werandach, w przyczepach kempingowych lub na fodziach,
ani w zadnych innych nieogrzewanych pomieszczeniach. Jezeli istnieje mozliwo$¢, ze temperatura podiogi przekroczy 45°C (np. z uwagi na bezposrednie dziatanie promieni
sfonecznych) konieczne jest zastosowanie podktadu Heat lub montaz bez podktadu na wypoziomowanym podtozu. Na zatrzaskowych panelach winylowych Quick-Step nie
nalezy ustawia¢ piecéw opalanych drewnem, piecyki akumulacyjnych ani innych podobnych urzqdzen. Rozwigzania takie jak piece czy piecyki akumulacyjnych powinny
zostaé zamontowane na odpowiedniej plycie ochronnej. Panele Quick-Step powinny zostaé zamontowane wokét plyty z zachowaniem szczelin dylatacyjnych o odpowiedniej
szerokosci. W przypadku innych sytuacii i miejsc, w ktérych mogq wystepowaé bardzo wysokie temperatury, zaleca sie wybér paneli Quick-Step Livyn Glue. Przypadku
jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z temperaturq podtogi, nalezy skontaktowaé sie z dziatem technicznym firmy Quick-Step.

Rodzaj podfoza, jego jakosé i przygotowanie go majg ogromny wplyw na efekt koicowy montazu. Jesli podtoze nie nadaje sie do montazu paneli winylowych Quick-Step,
konieczne jest podjecie wymaganych dziatan. Wszelkich niezbednych informacii chetnie udzieli sprzedawca podtég winylowych Quick-Step. Nalezy pamigtaé, ze nieréwnosci
podfoza mogqg mieé¢ wplyw na ostateczny wyglad podfogi winylowej Quick-Step w zwigzku z mozliwosciq powstania szczelin i nieréwnosci. Podtoze powinno by¢ stabilne

i solidnie utozone. Ponadto nie moze byé miekkie, uszkodzone ani luzne. Przed rozpoczeciem montazu nalezy usungé oktadziny podiogowe takie jak dywany i wykfadziny
dywanowe, wykladziny iglowane, wyktadziny z pianki winylowej oraz pokrycia ptywajqce. Nie jest konieczne usuwanie innych oktadzin podiogowych, takich jak ceramiczne
plytki podiogowe, klejone podfogi laminowane, klejone parkiety lakierowane, podfogi drewniane itp. W przypadku pozostawienia okfadzin podfogowych takich jak klejone
wykfadziny PCW, twarde podioze PCW, plytki winylowe, klejone linoleum oraz klejony parkiet olejowany, konieczne jest zastosowanie folii PE w celu uniknigcia migracii

W przypadku wahan temperatury wykraczajqgcych poza bezpieczny zakres (18-30°C) trzeba wykonaé rozcigcia dylatacyjne w podtodze pomiedzy pomieszczeniami i
zastosowaé profil dylatacyjny. Plywajqgce panele winylowe flex mozna zamontowaé na rozcieciach dylatacyjnych wylewki, ale juz dylatacje konstrukcyjne budynku trzeba
przenie$é na pokrycie podiogowe.

W przypadku montazu na podtozu drewnianym, nalezy najpierw usunqé istniejgce okfadziny. Na drewnie nie mogq wystepowaé jakiekolwiek oznaki obecnosci szkodnikéw lub
plesni. Nalezy upewni¢ sie, ze podfoze jest odpowiednio wypoziomowane, a nastepne dokrecié¢ lub zabezpieczyé gwozdziami wszystkie luzne elementy. W celu doskonatego
przygotowania podioza nalezy zastosowaé odpowiednie drewniane plyty wyréwnujace, panele lub mase samopoziomujgcq. Plyty wyrédwnujqce nalezy zamontowaé przy
uzyciu odpowiedniego kleju lub $rub w odlegtoéci 30 cm. W przypadku, gdy pod podfogq drewniang znajduje sie jakakolwiek przestrzer, musi byé odpowiednio wentylowana.
Nalezy usungé wszystkie przeszkody oraz zapewnié wiasciwg wentylacje (minimum 4 cm? catkowitej powierzchni otworéw wentylacyjnych na m? podtogi). Zawartosé wilgoci w
drewnie nie moze przekraczaé¢ 10%.
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Nalezy upewni¢ sie, ze podfoze jest catkowicie ptaskie. Spoiny cementowe pomiedzy ptytkami lub inne szczeliny o glebokosci powyzej 1 mm i szerokoéci powyzej 4 mm
powinny zosta¢ wyréwnane. Przed rozpoczeciem montazu zatrzaskowych paneli winylowych Quick-Step nalezy wyréwnaé wszelkie nieréwnoéci podfoza wynoszqce

co najmniej 0,5 mm na odcinku 20 cm. To samo dotyczy nieréwnosci przekraczajgcych 3 mm na odcinku o diugoéci 2 m. Wyréwnywanie powinno odbywaé sie poprzez
szlifowanie lub skrobanie. W celu wyréwnania podtoza nalezy zastosowaé odpowiedni materiat poziomujqcy. Przed przystgpieniem do wyréwnania nalezy upewnié sie czy
konieczne jest zastosowanie materiatu gruntujgcego albo uszczelniajgcego. W pewnych przypadkach mozna unikngé koniecznosci dodatkowego poziomowania podtoza
dzigki zastosowaniu podkfadu.

W przypadku wylewki cementowej zawarto$¢ wilgoci w podfozu musi byé nizsza niz 2,5% / 75% wilgotnosci wzglednej, a w przypadku wylewki anhydrytowej nizsza niz
0,5% / 50% wilgotnoséci wzglednej. W przypadku montazu w pomieszczeniu z ogrzewaniem podfogowym wymienione wartosci muszq wynosi¢ odpowiednio 1,5% / 60%
wilgotnoéci wzglednej i 0,3% / 40% wilgotnosci wzglednej. W kazdym przypadku nalezy prowadzié pomiary wilgotnosci oraz zapisywad i przechowywaé ich wyniki.

Systemy ogrzewania (wodne / elekiryczne) wbudowane w wylewke moggq byé uzywane z panelami winylowymi Quick-Step, jesli podczas procesu aklimatyzaciji, montazu,

a takze w ciqgu pierwszych 48 godzin po zakoriczeniu montazu mozliwe jest utrzymanie temperatury pomieszczenia i podfogi na poziomie co najmniej 18°C. Z uwagi na
zdrowie i bezpieczenistwo, a takze w celu zapobiegania mozliwosci wystgpienia probleméw z podtogq winylowq Quick-Step, temperatura powierzchni podfogi nie moze
przekraczaé 27°C. Podtogi w pomieszczeniach wyposazonych w ogrzewanie podtogowe i pomieszczeniach wyposazonych w inne rodzaje ogrzewania, przylegajgcych do
siebie pomieszczeniach wykorzystujgcych rézne termostaty, a takze pomieszczeniach z duzq réznicq temperatur, takich jak np. kuchnie i korytarze powinny by¢ rozdzielone
profilem przejéciowym i zamontowane z zachowaniem szczeliny dylatacyinej o szerokosci wynoszqcej co najmniej 5 mm. Paneli winylowych Quick-Step nie nalezy montowaé na
tzw. luzno utozonych systemach grzewczych, takich jak folie grzewcze, Quick-Step QuickHeat itp. W celu prawidtowego przygotowania podtoza z ogrzewaniem podfogowym,
nalezy réwniez zapoznaé sie odpowiedniq instrukcjg montazu, ktéra znajduje sie na witrynie internetowej: www.Quick-Step.com.

Nalezy zapewni¢, aby podfoze byto suche, ptaskie, stabilne oraz wolne od fuszczéw i substancji chemicznych. W razie potrzeby stare materiaty klejgce nalezy zeskrobaé
i usung¢. Przed montazem podfoze nalezy starannie zamieéé i odkurzy¢, usuwajqc wszystkie zanieczyszczenia (fqcznie z gwozdziami). Konieczne jest naprawienie
powazniejszych niedoskonafoéci podioza i duzych peknigé. Zalecane jest usunigcie starych listew przysciennych oraz zainstalowanie nowych po zakoriczeniu montazu podfogi.

Do wykonania montazu niezbedne sq nastepujqce standardowe narzedzia: tasma miernicza, okulary ochronne, cienka linka, rekawice i otéwek. Uzywanie dobijaka jest
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zabronione podczas montazu paneli winylowych Quick-Step. Poza narzedziami standardowymi zaleca sie uzycie noza do podiég winylowych i narzedzia montazowego
do podtég winylowych Quick-Step. Narzedzie to mozna wykorzystaé zaréwno w roli dociggacza, jak i klocka montazowego. Uzycie jakichkolwiek akcesoriéw innych niz
markowe akcesoria Quick-Step do montazu podtég winylowych (np. niewlaéciwego podktadu) moze spowodowaé uszkodzenie podtogi winylowej Quick-Step. Spowoduje
to uniewaznienie gwarancji udzielonej przez firme Quick-Step. Z tego powodu zalecane jest uzywanie wylqcznie akcesoriéw do podiég winylowych marki Quick-Step, ktére
zostaly opracowane i przetestowane z myslg o montazu winylowych paneli podfogowych.

Przed montazem i w czasie jego trwania nalezy kontrolowaé wszystkie panele w optymalnych warunkach o$wietlenia. Nie nalezy uzywa¢ desek z wyraznymi wadami.
Zamontowany panel parkietowy uznaije sie za zaakceptowany i nie podlega on reklamacii.
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2. MONTAZ

W czasie montazu panele nalezy uklada¢ naprzemiennie, aby zbyt duza liczba identycznych, jasniejszych lub ciemniejszych paneli nie znalazta sig obok siebie w jednym
miejscu. Aby uzyska¢ doskonaty wyglad podtogi, nalezy mocowaé panele w kierunku najdtuzszej $ciany, réwnolegle do kierunku padania promieni $wiatfa. Nalezy zapewni¢,
aby skrajne pofqczenia paneli w dwéch kolejnych rzedach nie byty wyréwnane. Panele muszq by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 30 cm. W celu zapewnienia bardziej
naturalnego wyglgdu i najwiekszej mozliwej wytrzymatosci mechanicznej zalecamy unikanie montazu paneli we wzorach; zalecane jest stosowanie losowego uktadu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zmierzyé pomieszczenie. Nalezy upewnié sig, ze pierwszy i ostatni rzqd paneli bedzie miat co najmniej 5 cm szerokosci.

Przed rozpoczeciem montazu paneli nalezy zastosowa¢ odpowiedni podkiad, jesli jest wymagany. Winylowe panele zatrzaskowe Quick-Step pozwalajg na dowolny

wybér miejsca rozpoczecia montazu. Warto wezeséniej zastanowié sie nad najtatwiejszym sposobem utozenia podiogi. Zaleca sie rozpoczecie pracy w lewym narozniku
pomieszczenia. W razie potrzeby nalezy zastosowaé odpowiedni podkiad. Szczegélnie zaleca sie stosowanie specjalnych podkfadéw do podiég winylowych Quick-Step,
ktére petnig funkcje izolacyjne, wygtuszajqgce i poziomujqce, a takze utatwiajg montaz podiogi. Podktad, ktéry jest zbyt miekki (CS < 400 kPA) lub wykonany z niewtasciwego
materiatu spowoduje uszkodzenie podiogi. Podktad przeznaczony do podtég laminowanych lub parkietéw jest nieodpowiedni do montazu winylowych paneli zatrzaskowych.
Wiecej informaciji na temat podkfadéw mozna znalezé na opakowaniu bgdz u sprzedawcy. Podczas montazu kolejnego pasa podkiadu zaleca sig fgczenie podkiadéw taimag,
aby unikngé naktadania sie warstw podktadu.

W przypadku montazu paneli przy $cianach nalezy usunqé ich krawedzie zatrzaskowe. W tym celu nalezy odcigé piér na diugiej krawedzi pierwszego panelu, a nastepnie
pozostatych paneli w rzedzie. Nalezy zapewni¢ pozostawienie szczelin dylatacyjnych o szerokoéci wynoszqcej co najmniej 2 mm; zalecana szerokosé szczeliny dylatacyijnej
wynosi 5 mm. W celu uproszczenia montazu mozna wykorzystaé fragment panelu winylowego Quick-Step w roli elementu dystansowego. W przypadku montazu paneli w
pomieszczeniu z ogrzewaniem podfogowym nalezy pozostawié¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci wynoszqcej co najmniej 5 mm.

Panele winylowe Quick-Step mozna z tatwoscig przycinaé przy pomocy odpowiedniego noza do przycinania podidég winylowych. W czasie ciecia powierzchnia dekoracyjna
powinna by¢ skierowana w gére. Przed rozpoczeciem ciecia panelu winylowego nalezy narysowaé linig, a nastepnie uzy¢ noza do przecigcia powierzchni. Nastepnie nalezy
zlamaé panel oburgcz. Nie jest konieczne przecinanie panelu na catej gtebokosci.

Przytéz instalowany pierwszy panel drugiego rzedu pod kgtem 20-30° do dfuzszego boku panelu z pierwszego rzedu. Poruszaj nim delikatnie w gére i w ddt, jednoczesénie
dopychajqc do siebie pidro i wpust fgczonych paneli. Zamek zatrzasnie sie. Lekko przesun instalowany panel w gére i w dét oraz jednoczeénie nacisnij z pewnq sitq do przodu.
Panele ulegng wzajemnemu zatrzaénigciu.

Nastepnie nalezy wsunqgé trzeci panel poziomo. W tym celu wystarczy lekko unie$é montowany panel, podtrzymujqgc go dfoniq od spodu w odlegtosci okoto 25 centymetréw od
krétkiej krawedzi panelu. Nastepnie nalezy delikatnie docisng¢ keiukiem zigeze krétkiej krawedzi panelu, przesuwajge go od wewnetrznego naroznika na zewngtrz, do momentu
ustyszenia i/lub wyczucia charakterystycznego kliknigcia. Przed przystgpieniem do montazu kolejnych paneli nalezy sprawdzi¢ kazdq krétszq krawedz pod katem szczelin

i réznic w wysokosci. Aby upewnic sie, ze potgczenia sq prawidiowo zatrzasniete, mozna delikatnie nacisngé kciukiem powierzchnie przy kazdej krétkiej krawedzi ztgcza

paneli. Nie nalezy uzywaé mtotka ani dobijaka, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie mechanizmu zatrzaskowego. To najprostsza metoda montazu paneli zatrzaskowych
wyposazonych w mechanizm Multifit V™. Montaz paneli nalezy kontynuowaé w kierunku skraju pomieszczenia. Najprostszym sposobem montazu jest siedzenie na juz



CLICK - CLICK PLUS

QUICK STEP

FLOOR DESIGNERS 4. MAINTENANCE

type ‘w’

softwheel o ®

\

/
/
/

s

zamontowanych panelach.

Pierwsze trzy rzedy paneli nalezy zamontowaé w pozqdanej pozyciji w poblizu $ciany. Nastepnie nalezy wykorzystaé kawatek cienkiego sznurka i przytrzymaé go przy
zamontowanych panelach, aby sprawdzié czy zamontowane panele sq proste i ewentualnie poprawi¢ montaz. W przypadku montazu podfogi w wigkszych pomieszczeniach,
pomieszczeniach o nieregularnym ksztalcie lub montazu bez szczelin dylatacyjnych pomiedzy pomieszczeniami nalezy regularnie sprawdzaé, czy podioga jest prosta. Wzdtuz
$cian pomieszczenia nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokoéci wynoszqcej co najmniej 2 mm; zalecana szerokoéé szczeliny dylatacyjnej wynosi 5 mm.

Podtogi w pomieszczeniach wyposazonych w ogrzewanie podfogowe i pomieszczeniach wyposazonych w inne rodzaje ogrzewania, przylegajgcych do siebie
pomieszczeniach wykorzystujgcych rézne termostaty, a takze pomieszczeniach z duzq réznicq temperatur, takich jak np. kuchnie i korytarze powinny zostaé rozdzielone profilem
przejéciowym i zamontowane z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokosci wynoszqcej co najmniej 5 mm. Profil przejéciowy nalezy zastosowaé takze w przypadku gdy

temperatura w pomieszczeniach przylegajgcych do pomieszezenia, w ktérym majq zostaé zamontowane panele Quick-Step wykracza poza zalecany zakres temperatur (18-
30°C).

Pod zadnym pozorem nie nalezy blokowaé ruchéw podfogi. Wszelkie cigzkie przedmioty ustawione na podfodze (takie jak np. kuchenka, wyspa kuchenna, szafy, ciezki piec)
powinny petni¢ role dciany, w zwigzku z tym nalezy pozostawi¢ wokét nich odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Podtogi ptywajqgce nalezy montowaé w sposéb, ktéry umozliwia
ptywanie. W przypadku gdy nie jest to mozliwe nalezy zastosowaé klej Quick-Step glue down vinyl
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Przeprowadz ogledziny powierzchni zainstalowanej podfogi. Listwy przyscienne Quick-Step nalezy montowaé przy écianie, jednak w zadnym przypadku nie nalezy fqczyé ich
do podfogi. W niewielkich pomieszczeniach o powierzchni wynoszqcej < 10 m2, w ktérych panuje wysoka wilgotno$é, takich jak toalety i tazienki, dopuszczalne jest wypetnienie
szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem do podtég winylowych Quick-Step Aqua Sealant. W przypadku wypetnienia szczelin dylatacyjnych, ich szeroko$é musi wynosié co
najmniej 5 mm, wymagane jest takze zastosowanie profilu typu T w celu odizolowania tego pomieszczenia od pozostatych pomieszczer. Profil przejéciowy nalezy zastosowaé
w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniach przylegajgcych do pomieszczenia, w ktérym majq zostaé zamontowane panele Quick-Step wykracza poza zalecany zakres
temperatur (18-30°C).

Przy progach lub drzwiach zalecane jest podciecie profili, oécieznic lub framug. Aby upewnié sig, ze przyciecie zostanie wykonane w prawidtowy sposéb, nalezy obréci¢ panel
spodnig strong do géry i umiesci¢ go na podiodze przy oécieznicy. Nastepnie nalezy utozy¢ pitke reczng ptasko na panelu i przecigé oscieznice. Po przycieciu nalezy usungé
wycietq czeéé i wszelkie pozostatosci. Po przycieciu mozliwe jest zatrzasniecie diugiej krawedzi panelu od strony podcietego profilu oécieznicy. Nastepnie nalezy dosungé panel
w celu zamknigcia pofgczenia. W celu uzyskania catkowitej szczelnosci diugiego i krétkiego potqgczenia panelu nalezy uzyé narzedzia montazowego do podtég winylowych
Quick-Step jako dociggacza.

W miejscach, w kiérych niemozliwe jest odpowiednie nachylenie paneli (np. pod grzejnikami), nalezy je dociggnaé i potgczyé narzedziem montazowym Quick-Step Livyn.

Panele w rzedach, w ktérych znajdujq sie rury nalezy uktadaé w taki sposéb, aby rura przebiegata na linii zigcza pomiedzy dwoma panelami. Aby wykonaé¢ otwér na rure,
nalezy zastosowaé wiertto o $rednicy réwnej srednicy rury plus 10 mm. Nastepnie nalezy potgczy¢ krétkie krawedzie obu paneli i nawierci¢ otwér na fgczeniu. Po wykonaniu
otworu panele sq gotowe do zainstalowania.

W przypadku podwdjnych rur nalezy wywiercié¢ otwory, ktérych wymiar jest réwny érednicy rur plus 10 mm. Jeéli rury znajduiq sie na diugiej krawedzi panelu, wykonaij cigcie
pod kgtem 45 stopni, prowadzqce od kazdego otworu do krawedzi panelu.

Nastepnie, wzdtuz krawedzi odcigtego kawatka natéz odpowiedni klej i przyklej go na swoim miejscu. Nalezy upewnié sig, ze klej nie znajduje sie pomiedzy klejonym
kawatkiem panelu a podfozem.
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Korzystanie z nowych podtég winylowych Quick-Step jest mozliwe natychmiast po zakorczeniv montazu. Na podfodze winylowej dopuszczalne jest korzystanie z odkurzacza.
Zabronione jest uzywanie parowych urzqdzer czyszczqcych.

Podtoga winylowa moze by¢ czyszczona przy pomocy wilgotnego lub mokrego mopa. Stosowanie specjalnego érodka czyszczqcego do podtég winylowych Quick-Step

Livyn Clean zapewni doskonaty stan podtogi winylowej. Do czyszczenia podtogi nie nalezy uzywaé detergentéw opartych na mydle naturalnym, poniewaz spowodujq one
powstanie trudnej do usuniecia lepkiej warstwy zbierajqcej kurz i zabrudzenia na podfodze. Nie nalezy takze stosowa¢ detergentéw zawierajgcych duze czgsteczki, poniewaz
mogq spowodowaé matowienie podtég. Nalezy zawsze stosowaé odpowiedniq iloé¢ detergentdw i $rodkéw czyszczqceych, poniewaz stosowanie zbyt duzej ich iloéci moze
spowodowaé powstanie warstwy detergentu, ktéra moze byé trudna lub niemozliwa do usunigcia bez zastosowania cykliniarki do podiég winylowych. Rozlane ciecze nalezy
natychmiast usuwaé z podfogi.

Konieczne jest zabezpieczenie nég mebli i krzeset. Nalezy korzystaé z krzeset typu W i foteli (biurowych), odpowiednich do uzywania na podtodze winylowej i/lub uzyé
odpowiedniej podktadki.

Ciggniecie ciezkich przedmiotéw po podiodze jest zabronione. Mozna je przenosi¢ wylgcznie po ich podniesieniu. Nogi mebli muszq mie¢ duzq powierzchnie oraz byé
zaopatrzone w ochraniacze, ktére nie spowodujq powstania plam. Im wyzsze i/lub szersze sq nogi mebli, tym lepszy rozkiad ciezaru na podfodze i mniejsza mozliwo$é
uszkodzenia jej. Aby zapobiec wnoszeniu brudu, piasku i ziemi na podioge, nalezy przy wyjsciach zewnetrznych umiescié wycieraczki. Spéd wycieraczek nie moze byé
gumowy. Zapewni to mniejsze narazenie podtogi na uszkodzenia, nizszy poziom intensywnosci wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz diuzszq zywotnosé. Nalezy
pamietaé, ze dfugotrwata stycznosé z niektérymi rodzajami gumy moze skutkowaé powstaniem trwatych plam.

Styczno$¢ z papierosami, zapatkami lub innymi gorqgcymi przedmiotami moze spowodowaé nieodwracalne uszkodzenie podtogi.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowano podioge nalezy utrzymywaé temperature wynoszqcq powyzej 0°C, zalecana temperatura wnetrza powinna utrzymywacé sie w
zakresie 18-30°C. Ten zakres temperatur dotyczy réwniez podtoza pod panelami.



